Лабораторная работа № 1

ПОСТРОЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Цель работы: Выполнить построение топографического профиля по заданной линии.   

1.1 Основные сведения

На традиционных печатных картах и схемах местности рельеф отображается в виде горизонталей, растушевкой и цветом (рис. 1). Маленькие отрезки, показанные перпендикулярно изолиниям (бергштрихи) отражают направления наклона рельефа.

[image: http://cs625524.vk.me/v625524883/3b752/0T_bqSrRi9w.jpg]
Рис. 1. Художественное отражение рельефа местности и изолиний

В геологических, геодезических и инженерных построениях зачастую производится построение топографического профиля. Топографический профиль отражает сечение рельефа плоскостью разреза. Он выполняется в качестве первоначальных построений для выполнения геологического разреза, отражения внутреннего строения месторождения определения длины трассы трубопроводного транспорта и расчёта продольных углов по трассе.


1.2 Методика выполнения

Методика построения топографического профиля отражена графически (рис. 2). 

[image: http://ilyaico.ru/karti-i-semka/44.png]
Рис. 2. Методика построения топографического профиля местности

Для выполнения задание необходимо использовать профиль местности на плане А, соответствующий варианту, приведенному в приложении Б.
[bookmark: _GoBack]Работа может быть выполнена на бумажном или электронном чертеже формата A4 с стандартной чертежной рамкой (отступ переплета 20 мм, прочие 5 мм) или в приложении AutoCad (рекомендуется версия 2007). 
Последовательность выполнения работы:
1. Рассчитать ширину и высоту результирующего чертежа исходя из выбранного студентом горизонтального и вертикального масштабов и высоты профиля;
2. Построить координатные оси разреза, аналогичные (см. рис. 2). По вертикальной оси градуировка должна соответствовать заложению горизонталей;
3. Прослеживать профиль от начала до конца с вынесением точек его пересечения с горизонталями рельефа на разрез; 
4. После вынесения всех точек пересечения изолиний рельефа с линией профиля их соединяют плавной линий. При этом необходимо учитывать что повторное пересечение одной и той же горизонтали не дает нам права соединять точки на профиле прямой линией. Необходимо понять положительная или отрицательная форма рельефа перед нами и показать перегиб профиля рельефа, положительный или отрицательный на половину заложения горизонталей.
5. Рисунок должен быть снабжен следующими подписями (см. рис. 2, нижняя часть): «Профиль по линии» (указать буквы линии профиля), высотные отметки на боковой и нижней оси.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

После выполнения профиля в AutoCAD необходимо выполнить его компоновку на листе и печать в формате pdf. Если работа выполнялась на бумаге, ее необходимо сканировать.
Работы должны быть снабжены штампом и рамкой.


Рекомендуемая литература 

1. Милосердова Л.В. Структурная геология // М., Недра, 2014
 

Приложение А

Топографический план местности и линии профилей




Приложение Б
Выбор топографического профиля

	Вариант
	Профиль

	1
	АБ

	2
	ВГ

	3
	ДЕ

	4
	ЖЗ

	5
	ИК

	6
	ЛМ

	7
	БА

	8
	ГВ

	9
	ЕД

	10
	ЗЖ

	11
	КИ

	12
	МЛ





5

image1.jpeg
Bepuuna

1 o

JR [ o

cedzotum Teppaca i Fpetem,
TouieHE Bepuana

Sepuna

Bepuuna

Bepwah@
Cedaobuna
Jowane

Suluna
Xyedem




image2.png
1:25 000

Topuronmaau npveedenst wwpes 5 wempos

NeODUNL 10 NIHKUK AB

160 160
150 150
4o 140
130 130
120 120
1o 1o
100 100

131.7
130
125
120
ns
110
105
102
105
ns
120
125
130
135
140
145
150
152

Macumag °UPUSORmaTnnui 1225000
) wepmurkaasundd 1 22500




image3.png




